
Embelezamento Urbano

Underwater LED K2
O novo Underwater K2 é um compacto e inovador spot de sobrepor ou 

embutir, desenvolvido para iluminação de ambientes externos úmidos ou 

com presença de água. Disponível nas cores branco ou azul, com duas 

aberturas de fachos: 10º e 25º, possui grau de proteção IP68, o que permite 

utilização em submersão de até 10m. Com esta tecnologia, o design é 

levado a elementos de decoração diferenciados, criando um ambiente único 

e complementando com estilo o restante da decoração.



Aplicação:

São ideais para aplicações aquáticas como:

- Fontes;
- Espelhos d’água;
- Fachadas;
- Chafarizes;
- Bebedouros;
- Piscinas.

Kelly Caviness, Caviness Landscape 

Dimensões em mm:

108

80

Ø
 4

4

12

35

Ø 4

108

80

Ø
 4

4

12

35

Ø 4

Dados Técnicos:

 Código Descrição Detalhes
 Comercial
 12Nc
 910502830718 BBB451 3xLED-K2--10-/BL III Luminária de Embutir Underwater,  Azul 10º 3 LEDs
 910502831018 BBB451 3xLED-K2--25-/BL III Luminária de Embutir Underwater,  Azul 25º 3 LEDs
 910502830618 BBB451 3xLED-K2--10-/CW III Luminária de Embutir Underwater, Branco 5500K 10º 3 LEDs
 910502830918 BBB451 3xLED-K2--25-/CW III Luminária de Embutir Underwater, Branco 5500K 25º 3 LEDs
 910502831618 BCB451 3xLED-K2--10-/BL III Luminária de Sobrepor Underwater,  Azul 10º 3 LEDs
 910502831918 BCB451 3xLED-K2--25-/BL III Luminária de Sobrepor Underwater,  Azul 25º 3 LEDs
 910502831518 BCB451 3xLED-K2--10-/CW III Luminária de Sobrepor Underwater, Branco Claro 10º 3 LEDs
 910502831818 BCB451 3xLED-K2--25-/CW III Luminária de Sobrepor Underwater, Branco Claro 25º 3 LEDs
 910930018318 ZBB451 RMB-3 Caixa de fixação em parede para Underwater de Embutir
 910930018418 ECB451 PSU220-240V-10W Fonte para 1 Underwater BRANCO ou AZUL 220V
 910930018518 ECB451 PSU220-240V-36W Fonte para 4 Underwater  BRANCO ou AZUL 220V

Informações do Produto:

Leds: 3 LEDs 

Cores: Branco e Azul

Potência: 7.2 W

Fluxo Luminoso: 225 lm

Corpo: Aço Inoxidável

Classificação: IP68

Alimentação: 220VAC – 60Hz (Via ECB451)

Temperatura: - 20ºC a + 35º C

Vida Útil: 50.000 h L70% @ 50º

Fotometria:

Luminária: Underwater 10G
Lâmpada: 1 x 3LED
Fluxo Luminoso: 1 x 100 lm
L.O.R. : 1.32

Diagrama Polar Diagrama Zonal

Luminária: Underwater 25G
Lâmpada: 1 x 3LED
Fluxo Luminoso: 1 x 100 lm
L.O.R. : 0.29

Diagrama Polar Diagrama Zonal


