
Reatores eletrônicos 
HID-PrimaVision para 
lâmpadas CDM de 
210W e 315W
Reatores eletrônicos para aplicações em lâmpadas de 
vapor metálico CDM MW.

Descrição

Características e 
Beneficios

Aplicações

Reatores eletrônicos para 
lâmpadas a vapor metálico CDM 
MW (média potência). Leves e 
compactos, oferecem excelente 
desempenho à lâmpada.

As áreas típicas de aplicação são:
luminação externa;

• Operação eletrônica em baixa 
frequência, elimina toda oscilação 
visível da lâmpada;

• Aumentam a vida útil das 
lâmpadas metálicas CDM.;

• Eliminação de oscilações da 
tensão de alimentação;

• Melhor proteção contra final de 
vida útil da lâmpada;

• Proteção contra super 
aquecimento;

• Operação mais estável;
• Fácil instalação através de 

conectores de engate rápido.

• I
• Áreas esportivas;
• Galpões;
• Fábricas;
• Estacionamentos;
• Postos de gasolina.

Qualidade Philips
Ótima qualidade como:
• Fornecedora do sistema de 
iluminação;

abricante de lâmpadas, 
reatores eletromagnéticos e 
eletrônicos, a Philips assegura que, 
desde o primeiro estágio de 
desenvolvimento, os reatores e 
lâmpadas mantém um ótimo 
desempenho;

Os reatores eletrônicos Philips 
HID estão em conformidade com 
as normas e regulamentações 
européias e nacionais pertinentes.

• F

• Padrões internacionais;
• 
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Código
Comercial

HID-PVXt210SCDM
HID-PV315SCDMMW

Tensão de
Ignição
(KV)

2,2 a 3,0
3,0 a 4,0

Tensão
Nominal
(V)

220
220

Corrente
de rede
(A)

1,03
1,55

Potência 
Total
(W)

226
340,5

Dados técnicos

Frequência

(Hz)

50/60
50/60

Diagrama de conexão

Código
Comercial

HID-PVXt210SCDM
HID-PV315SCDMMW
HID-PVXt210SCDM
HID-PV315SCDMMW

Qtde. 
por caixa

6
4

     Peso
caixa
(kg)

  9,23
10,20

Dados de embalagem

Dimensões
da caixa
C x L x A (mm)

316 x 186 x 156
288 x 252 x 148

12NC

913700646472
913700639466

SPOT - Serviço Philips de Orientação Técnica
Fone: 0800 979 19 25 - (11) 2125 0635

Fax:  (11) 2125 0735 - e-mail: luz.spot@philips.com
Site: www.luz.philips.com 

.Peso
(kg)

1,49
2,50

Tendo em vista a constante atualização tecnológica dos produtos PHILIPS eventuais modificações poderão ser efetuadas sem prévio aviso. As fotos
são meramente ilustrativas. Em caso de dúvida, consulte o SPOT (Serviço Philips de Orientação Técnica). Revisado em Junho de 2010.

Dados técnicos para Instalação

Características de operação:
Tensão de alimentação nominal - 8% / + 6%
Frequência de Alimentação 50 Hz / 60 Hz
Corrente de dispersão de aterramento < 0,5 mA
Nivel de Temperatura nominal - 20ºC / 50ºC
Nivel de Ruído Inaudível

Distância máxima entre reator 3m
e lâmpada

Possuem circuito de proteção contra condições anormais.

A energia elétrica deve estar desligada durante a manutenção ou 
instalação do produto.

Os reatores não necessitam de qualquer dispositivo auxiliar para partida 
da(s) lâmpada(s).

Fator de
Potência

0,95
0,95

Reator
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