
Embelezamento Urbano

iColor Flex SL
O iColor Flex SL possibilita a criação de linhas contínuas ou discretas de luz, 

onde qualquer ponto pode ter qualquer cor a qualquer momento. É versátil 

e devido ao seu índice de proteção, pode ser instalado em ambientes 

internos ou externos em qualquer tipo de local. 

Os pontos possuem dois espaçamentos padrões (10cm ou 30cm), com um 

comprimento total de 5 ou 15 metros respectivamente.

Com a tecnologia Chromasic cada um dos pontos podem ser endereçados 

individualmente, possibilitando criar efeitos dinâmicos incríveis de animação 

com textos e figuras ampliando ainda mais aplicação deste produto.



Aplicação:

São ideais para serem utilizados em:

- Fachadas;
- Letreiros;
- Iluminação dinâmica de exteriores;
- Displays.

Detalhes do Produto:

Informações do Produto:

LEDs:	 String com 50 Tri-Color RGB    

Interface:	 PDS60CA7.5V ou SPDS480CA7.5V

Espaçamento:	 10cm ou 30cm

Tamanho:	 5 ou 15 metros

Facho:	 120º

Corpo:	 Plástico rígido

Lentes:	 Translúcida ou Clara

Proteção:	 IP66

Alimentação:	 7,5 VDC (Via PP560/280)

Potência:	 25W

Temperatura:	 -20°C a 50°C 

Vida útil:	 50.000 h L50% @ 50ºC
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Dados Técnicos:

Código	 Descrição	 Detalhes
Comercial
12Nc

910503700018	 BGC490 150xLED-MD/RGB 7,5V 120 TSDM12 WH	 String com 50 Pontos, Espaçamento 30cm,  RGB, 25W, IP66, Alimentação via PDS7.5V, Corpo Branco, Lente Translúcida Oval

910503700022	 BGC490 150xLED-MD/RGB 7,5V 120 CLDM12 BK	 String com 50 Pontos, Espaçamento 30cm,  RGB, 25W, IP66, Alimentação via PDS7.5V, Corpo Preto, Lente Clara Oval

910503700019	 BGC490 150xLED-MD/RGB 7,5V 120 CLDM12 WH	String com 50 Pontos, Espaçamento 30cm,  RGB, 25W, IP66, Alimentação via PDS7.5V, Corpo Branco, Lente Clara Oval

910503700021	 BGC490 150xLED-MD/RGB 7,5V 120 TSDM12 BK	 String com 50 Pontos, Espaçamento 30cm,  RGB, 25W, IP66, Alimentação via PDS7.5V, Corpo Preto, Lente Translúcida Oval

910503700005	 BGC490 150xLED-MD/RGB 7,5V 120 TSDM4 WH	 String com 50 Pontos, Espaçamento 10cm,  RGB, 25W, IP66, Alimentação via PDS7.5V, Corpo Branco, Lente Translúcida Oval

910503700010	 BGC490 150xLED-MD/RGB 7,5V 120 TSDM4 BK	 String com 50 Pontos, Espaçamento 10cm,  RGB, 25W, IP66, Alimentação via PDS7.5V, Corpo Preto, Lente Translúcida Oval

910503700006	 BGC490 150xLED-MD/RGB 7,5V 120 CLDM4 WH	 String com 50 Pontos, Espaçamento 10cm,  RGB, 25W, IP66, Alimentação via PDS7.5V, Corpo Branco, Lente Clara Oval

910503700011	 BGC490 150xLED-MD/RGB 7,5V 120 CLDM4 BK	 String com 50 Pontos, Espaçamento 10cm,  RGB, 25W, IP66, Alimentação via PDS7.5V, Corpo Preto, Lente Clara Oval

910503700015	 ZGC490 RA WH	 Trilho para fixação (120cm) FLEXSL, Corpo Branco

910503700016	 ZGC490 RA BK	 Trilho para fixação (120cm) FLEXSL, Corpo Preto

910503700025	 ZGC490 SH WH (50PCS)	 Suporte Individual para fixação (50pçs) FLEXSL, Corpo Branco

910503700026	 ZGC490 SH BK (50PCS)	 Suporte Individual para fixação (50pçs) FLEXSL, Corpo Preto

910503700033	 ZGC490 SPA-12 BK (50 PCS)	 Acessório para Trilho de fixação (50 pçs) FLEXSL, Corpo Preto

910503700032	 ZGC490 SPA-12 WH (50 PCS)	 Acessório para Trilho de fixação (50pçs)  FLEXSL, Corpo Branco

910503700094	 ZCX400 PDS-60CA 7.5V DMX/ ETHER	 Fonte de Alimentação 60W / 7,5V para produtos Chromasic DMX/Ethernet (Alimenta 2 Strings de iColor FLEX SL)

910503700107	 ZCX400 SPDS-480CA 7.5V-480W 16PORTS	 Fonte de Alimentação 480W / 7,5V para produtos Chromasic (Alimenta 16 Strings de iColor FLEX SL)

Para outras versões, favor consultar a Philips


